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1Ｆ 展示ホール（ウェーブマーケット） Ａ3 ： 1/400
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消火栓

【TLAN101】

壁付けコンセント（100Ｖ 1回路15Ａ）

【電気・LAN・バトン設備】

壁付コンセント（100Ｖ 1回路15Ａ）

壁付コンセント（100Ｖ 1回路15Ａ・共聴コンセント）

ピット内電源端子盤（電灯・単相3線100/200V 容量12KVA   
　　　　　　　　　 動力・三相３線200V 容量12KVA）

T1L-0T1

屋外展示場用分岐盤（T1L  / 電灯 20KVA・動力 10KVA）

共聴コンセント（4分配器）

① ②

③

④

⑤

①・②　三角トラスバトン　最大積載量 750kg （1ｍあたり15Kg以内)

③・④　美術バトン　最大吊荷重 400kg 

⑤　　  ライトバトン　最大吊荷重 450kg 
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光接続端子 情報コンセント

T6-1・T6-2 T3-1・T3-2

【T-Ｆ1W-3】 【T-Ｆ1-3】

T2-1・T2-2

【T-Ｆ1-2】

T1-1・T1-2

【T-Ｆ1-1】

T4Ａ-1 T4Ａ-2 T4Ｂ-1 T4Ｂ-2

【T-Ｆ1W-1】 【T-Ｆ1W-2】


